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Datenblatt S580TC

- Technische Anderungen jederzeit moglich! KomplEtetigung in und aus Deutschland auRer diverse

Komponenten im Marinebereich, die jedoch Standerd s

Datenblatt ,Scout-Hovercraft S580 Rettung/Cargo

Technische Daten

Beschreibung, Betriebseigenschaften, Innovationen

Lange-Rumpf
Lange U.A. aul3er Betrieb
Lange U.A. in Betrieb

5,80m
6,10m mit Leitwerk
6,30m mit Leitwerk und Kissen

Breite aul3er Betrieb
Breite in Betrieb

2,45m noch trailerbar
2,85m

Hohe aulRer Betrieb
Hohe in Betrieb

2,00m
ca. 2,15m -2,25m

Eigen-Gewicht

ca. 685kg - 880kg variiert nach Aatanhg und Version

Aufbau Oberdeck

AbmalRe Innenraum

GFK- Verbundfaserstoff, Deckschicht Gelcoat.

Das Oberdeck ist mit 4 Klampen belegt wird in eigdeiligen Version angeboten. Der
Motor mit Propeller wird separat auf dem Chassisiieat (bessere Wartung maoglich).
Es konnen 4 Personen zu je 2 nebeneinander undit@revénline auf einem extra
Jokeysitz sitzen. Kabinen-Version als Option.

Bei der Rettungs-und Standardversion ist ein Jaokeiysder Mitte montiert, es stehen
somit 2 Liegeflachen seitlich bzw. 3 weitere Siefien im hinteren Teil zur Verfugung.

Diverse Haltegriffe, Osen oder zusatzliche Verzidglichkeiten kénnen in Absprache
realisiert werden. Farbe und andere Sitzpositioraahn Absprache moglich.

Typ 5.80: 2950mm x 1500mm x 500mm (L&nge x Breitdtke)

Aufbau Unterwasserschiff

GFK-Verbundfaserstoff, rexerstarkung im Bugbereich, extra abgeschragtzfbr
optimale Anfahrt auf Deiche, Buhnen, etc., optiodabmidgewebe mdoglich. In
Unterwasserschiff einlaminierter Aluminium-Rahmerierd der Versteifung, zu
Lastaufnahme sowie dem Bugschutz.
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Beschreibung, Betriebseigenschaften, Innovationen

Schwimmaufbereitung

seitliche Feststoffauftriebpledrund mehrere Auftriebskdrper im Oberdeck,
Gesamtauftrieb passiv: 1.100kg

Rocksystem Die Befestigung der Rdcke erfolgt im etert Bereich mit einer speziellen
Aufnahmetechnik. Mittels Einzelbefestigung sind di#04 Stick Multitex-
Einzelelemente schnell verstellt oder bei Bedasigatauscht. An der Oberkante erfolg
die Befestigung mittels Stecksystem und als Absshlmit Kantenschutz. Material:
spezialbeschichtetes 560dtex. Optional kann an Abniebszonen ein Hypalon-
Spezialgewebe oder eine extra Gummibeschichtungeretet und eingenaht werden,
welches eine hbhere Standzeit ermdglicht. Die HEdkeangung birgt einen grofRen
Vorteil in Flexibilitdt und Wartung gegenuber festeandsystemen wie etwa Schlauch
etc.

Leitwerk 4-Blatt-Leitwerk aus Aluminium mit Verbimnkghgsstrebe fir maximale Sicherheit. Die
Leitwerkblatter kdnnen einzeln mittels Stecksystsmgetauscht werden.
Hohenleitwerk optional

Motor Schub Standard-Version OI-qutgekUhIter BMW 4-Taktmotor 1200ccm, ca.110P&it

Hersteller: elektronischer Einspritzung, Trijekt, Leistungsreiduung bei Uberlastung auf max.

BMW Boxer GS 1200 ab 5000rpm, Verbrauch bei mittleren Drehzahlen nui8ca.12ltr./h

2010

4-Takt luftgekilhit Optional: BMW-Boxermotor mit 135PS (neues Modell2pmaoglich
Sicherheitstank 50Itr. oder 100ltr. als PE-Einbaktéeferbar. Kraftstoffpumpe Walbro,
Bosch, Sicherheitstank fir Hubgeblase, wird vom ptamk mit einer eigenen
Membran-Vergaserpumpe gespeist. Ist der Haupteakstehen dem Hubgeblase noch

Abgasanlage ca. 5ltr. als Reserve zur Verfiigung (ca.1lh Laufzeit

Kuhlsystem Edelstahl-Auspuffsystem mit Nachschalldampfer, Ableg durch Chassis tUber Wasser.
Kihlsystem: Spezielles Luftleitsystem fiir optimgighlleistung an den Kihlrippen

Motor Hub Hubmotor in Standardversion mit 35PS B&S Motor 4fTlaftgekihlt Briggs&Stratton

Hersteller: Briggs&Stratton Vanguard, E-Starter, Membran-Vergaserpumpe, Scmajidereinheit.

Vanauard Als Lufter kommen 2 unabhéngig voneinander andatne Radiallifter zum Einsatz.

g Durch den hohen Druck kann die Zuladung variientdea.
Antrieb/Propeller/Schub Das Antriebssystem ist nahezu wartungsfrei. Dieftkinard auf die 3-fach gelagerte

Umkehrschub

Welle mittels Fliehkraftkupplung und Kardanwelleeiitsagen.

Der Ultra-Leicht-Propeller und das separate Hubigblreduzieren den Schallpegel

drastisch. Schub von 180-240KP maoglich. Der Schuld vmit 3 verschiedenen

Propellertypen erzeugt.
Standardversion ist die 3-Blatt Version, fest estgpt.

Optionen:
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- 4-Blatt Prop. festeingestellt, weniger Larm &dBA gegenuber dem 3-Blatt, me
Schub

- 4-Blatt Prop. mit hydraulischer Blattverstellufgmkehrschub), Vorteil: mit de
hydraulischen Blattverstellung kann ein Umkehrscheraeugt werden, somit sir
Bremsungen, Ruckwartsfahren und abfahren von Neigungerméglich.

Armaturen, Elektrik

Zum Standard gehdren 2 x Dréhpasser, Batterieanzeige, Stundenzahler, Komy
Kihltemperatur, Tankanzeige, Ubertemperatur-Kolanakige bzw. Warneinrichtun
Kontrolle  Oldruck, Batterie-Hauptschalter, 1x  StaTrockenbatterie, 1
Trockenbatterie leistungsstarke Abnehmer wie Sevwifer etc., Batterieladung ur
Entladung erfolgen Uber einen Stromverteiler aut@ola. Fahrscheinwerfer, 2x 12
Buchse fur Fremdverbraucher, Geratetrager mit Bikalibht und weitere Optionen zu
Erweiterung moglich

2 x Schalterpaneel mit extra Sicherungen, weitareefgen moglich.

Die Elektrik, Kraftstoffpumpen mit Filtern, sowie débrmanagement und Hauptrel
sind wasserfest verbaut. BSH Navigationslicht soWikerlicht sind serienmafiig.

Zur Sicherheit ist ein Switch-Killschalter mit R&ihie angebracht.

Zuladung : Typ S580 TC

Wasser: ca. 500-6Giler 5- 6 Personen in Abhangigkeit vom Eigengewich

Land , Eis: ca. 800kg

Betrieb/Einsatzgrenzen

Bedingungen sind: Beautfédtauf Wasser u. Land, Wellenhéhe zum Fahren @a.
80cm, Schwebehothe ca. 25cm je nach Last und Sciatéliing, Steigung auffahre

aus dem Stand ca. 10— 12 %
Betriebstemperaturen: +45°C und bis -28°C
Seewasserfeste Ausfiihrung als Option.
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Larmpegel Gemessen im Stand fir den 3-Blatt Lbaint Schubpropeller:
4000-5000rpm ca. 72dBA auf 25m
5000-6500rpm ca. 75dBA auf 25m
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